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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto : Parasite Suspensions 
Sinonimo del prodotto : Parasite suspensions in formalina 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Uso della sostanza/miscela : Utilizzato nei kit e nei metodi diagnostici per il controllo di qualità della parassitologia, negli 
esami microscopici, nelle procedure di colorazione e nei programmi di competenza. 

  

1.2.2. Usi sconsigliati 

Non sono disponibili ulteriori informazioni  

1.3. Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Numero di telefono di emergenza 

Numero di telefono non-stop in caso di emergenza: +44 1865 407333 (Carechem-Inglese)   
               06-49978000 (Italiano)   

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
  

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Irritazione della pelle. 2 H315 
Irritazione oculare 2 H319 
Pelle Sens. 1 H317 
Muta. 2 H341 
Canc. 1A H350 
STOT SE 1 H370 

 
Testo integrale  delle categorie di classificazione e delle dichiarazioni H : Fare riferimento alla sezione 16 

 
Effetti nocivi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente 
Non sono disponibili ulteriori informazioni 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 
 

 

 
 
 

Parola chiave (CLP) : Pericolo 
Ingredienti pericolosi : Formaldeide 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea. 
 H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
 H341 - Sospettato di causare difetti genetici. 
 H350 - Può provocare il cancro. 
 H370 - Provoca danni agli organi. 
Consigli di prudenza (CLP) : P201 - Procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso. 
 P202 - Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le precauzioni di sicurezza. 
 P260 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
 P264 - Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. 
 P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
 P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo 

di lavoro. 

GHS07 GHS08 
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 P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni 
per il viso. 

 P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua 

 P305+P351+P338 - In caso di contatto con gli occhi: Risciacquare con cautela con acqua 
per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, laddove risulti agevole farlo. 
Continuare il risciaquo. 

 P308+P311 - SE esposto o interessato: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI/medico 
 P333+P313 - In caso di irritazione cutanea o eruzione cutanea: Consultare un medico. 
 P337+P313 - In caso di irritazione oculare persistente: Rivolgersi a un medico. 
 P362+P364 - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
 P405 - Conservare sotto chiave. 
 P501 - Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/ 

internazionali. 
 

2.3. Altri pericoli 

Non contiene sostanze PBT/vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH. 

 
La miscela non contiene una o più sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per le loro 
proprietà di interferenza con il sistema endocrino, né è identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente 
ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una 
concentrazione pari o superiore allo 0,1%. 

 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanza 

Non applicabile 

3.2. Miscela 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
Regolamento (CE) 
n. 1272/2008 [CLP] 

Acqua (N. CAS) 7732-18-5 
(N. CE) 231-791-2 

60 - 70 Non classificato 

Formaldeide (N. CAS) 50-00-0 
(CE n.) 200-001-8 
(Codice CE) 605-001-00-5 

0,1 - 2 Tossicità acuta 3 (orale), H301 
Tossicità acuta 3 (Cutanea), H311 
Tossicità acuta 3 (Inalazione), H331 
Corr. Pelle 1B, H314 
Sens. Pelle 1, H317 
Muta. 2, H341  
Canc. 1B, H350 

Metanolo (N. CAS) 67-56-1 
(CE n.) 200-659-6 
(Codice CE) 603-001-00-X 

0,1 - 2 Liq. Infiam. 2, H225 
Tossicità acuta 3 (orale), H301 
Tossicità acuta 3 (Cutanea), H311  
Tossicità acuta 3 (Inalazione), H331  
STOT SE 1, H370 

Testo integrale delle dichiarazioni R e H: fare riferimento alla sezione 16 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione : In caso di inalazione, spostarsi all'aria aperta e mantenersi in una posizione comoda per 
la respirazione. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o consultare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso dopo il contatto con 
la pelle 

: In caso di contatto con la pelle, lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone. 
Consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
Gli indumenti contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere 
eventuali lenti a contatto, laddove risulti agevole farlo. Continuare il risciaquo. Consultare 
immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione, NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Chiamare 
un CENTRO ANTIVELENI o consultare immediatamente un medico. 

4.2. Sintomi ed effetti più importanti (acuti e ritardati) 

Sintomi/lesioni dopo l'inalazione : Può causare irritazione. 

Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea. Può causare indurimento o sbiancamento 
della pelle. 

Sintomi/danni in caso di contatto con gli occhi : Provoca grave irritazione oculare. 
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Sintomi/danni in caso di ingestione : Questo prodotto può causare dolore, infiammazione e ulcerazione con vomito, sangue nelle 
urine e sanguinamento gastrointestinale se ingerito. 

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
  

5.1. Mezzi estinguenti 

Mezzi di estinzione idonei : Spruzzi d'acqua, schiuma resistente all'alcool, prodotti chimici secchi o anidride carbonica. 

Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno. 

5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Incendio : Liquido combustibile. 
Pericolo di esplosione : Nessuno noto. 

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso 
di incendio 

: Non determinato. 

  

5.3. Consigli per i vigili del fuoco 

Protezione durante la lotta antincendio : I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi completi. 
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 

6.1.1. Per il personale non di emergenza 

Utilizzare dispositivi di protezione individuale, tra cui autorespiratori, per evitare di respirare vapori, nebbia o gas. Ventilare l'area interessata 
ed evacuare tutto il personale. Rimuovere qualsiasi potenziale fonte di accensione. 
Evitare schizzi di materiale. 

 

6.1.2. Per i soccorritori 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare il rilascio nell'ambiente. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Per il contenimento : Arrestare il flusso di materiale, se questo è privo di rischi. 
Metodi di pulizia : Confinare le fuoriuscite e assorbirle con materiali assorbenti. Mettere in un contenitore 

approvato e smaltire in conformità con le normative locali, statali e federali. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 13. Vedere il Titolo 8. Controlli dell'esposizione e protezione personale. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

  

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 

Precauzioni per una manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Lavarsi accuratamente dopo 
la manipolazione. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni di conservazione : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un recipiente chiuso ermeticamente. 
Conservare sotto chiave. 

Materiali incompatibili : Non determinato 

7.3. Usi finali specifici 

Utilizzato nei kit e nei metodi diagnostici per il controllo di qualità della parassitologia, negli esami microscopici, nelle procedure di colorazione e nei 
programmi di competenza. 

 

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale 
  

8.1. Parametri di controllo 
 

Formaldeide (50-00-0) 

Austria MAK (mg/m³) 0,37 mg/m3 

Austria MAK (ppm) 0,3 ppm 

Austria MAK Valore di breve durata (mg/m³) 0,74 mg/m3 

Austria MAK Valore di breve durata (ppm) 0,6 ppm 
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Formaldeide (50-00-0) 

Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m3 

Bulgaria STEL OEL (mg/m³) 2 mg/m3 

Croazia GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Croazia GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Croazia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Croazia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Repubblica Ceca Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m3 

Danimarca Grænseværdie (limite) (ppm) 0,3 ppm 

Danimarca Grænseværdie (limite) (mg/m³) 0,4 mg/m3 

Estonia OEL TWA (mg/m³) 0,6 mg/m3 

Estonia OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Estonia Limite OEL (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Estonia Limite OEL (ppm) 1 ppm 

Finlandia HTP-arvo (8 ore) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Finlandia HTP-arvo (8 ore) (ppm) 0,3 ppm 

Finlandia Limite OEL (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Finlandia Limite OEL (ppm) 1 ppm 

Francia VME (ppm) 0,5 ppm 

Francia VLE (ppm) 1 ppm 

Germania TRGS 900 Valore limite di esposizione professionale (mg/m³) 0,37 mg/m³ (Il rischio di danni all'embrione o al feto può 
essere escluso quando si osservano i valori di AGW 
e BGW) 

Germania TRGS 900 Valore limite di esposizione professionale (ppm) 0,3 ppm (Il rischio di danni all'embrione o al feto può 
essere escluso quando si osservano i valori di AGW 
e BGW) 

Grecia OEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grecia OEL TWA (ppm) 2 ppm 

Grecia STEL OEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grecia STEL OEL (ppm) 2 ppm 

Ungheria AK-érték 0,6 mg/m³ 

Ungheria CK-érték 0,6 mg/m³ 

Irlanda OEL (rif. 8 ore) (ppm) 0,2 ppm 

Irlanda OEL (rif. 15 min) (ppm) 0,4 ppm 

Lettonia OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Lituania IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Lituania IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Lituania NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Lituania VNR (ppm) 1 ppm 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polonia NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polonia NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portogallo OEL - limiti (ppm) 0,3 ppm 

Romania OEL TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Romania OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Romania STEL OEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Romania STEL OEL (ppm) 2 ppm 

Slovacchia NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovacchia NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovacchia NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Slovenia OEL TWA (mg/m³) 0,62 mg/m³ 
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Formaldeide (50-00-0) 

Slovenia OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Slovenia STEL OEL (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Slovenia STEL OEL (ppm) 0,5 ppm 

Spagna VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Spagna VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Spagna VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Spagna VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Svezia nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Svezia nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Svezia kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Svezia kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Regno Unito WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Regno Unito WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Regno Unito WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Regno Unito WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Norvegia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norvegia Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norvegia Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norvegia Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Svizzera MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Svizzera MAK (ppm) 0,3 ppm 

Svizzera KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Svizzera KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Australia TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Australia TWA (ppm) 1 ppm 

Australia STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Australia STEL (ppm) 2 ppm 

Canada (Québec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Canada (Québec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

Stati Uniti - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

Stati Uniti – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

Stati Uniti - IDLH IDLH USA (ppm) 20 ppm 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (limite) (ppm) 0,1 ppm 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (vedi 29 CFR 1910.1048) 
 

Metanolo (67-56-1) 

UE IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

UE Note Possibilità di assorbimento significativo attraverso 
la pelle 

Austria MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Austria MAK (ppm) 200 ppm 

Austria MAK Valore di breve durata (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Austria MAK Valore di breve durata (ppm) 800 ppm 

Belgio Valore limite (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgio Valore limite (ppm) 200 ppm 

Belgio Valore di breve durata (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgio Valore di breve durata (ppm) 250 ppm 

Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 
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Metanolo (67-56-1) 

Bulgaria OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Croazia GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Croazia GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 

Croazia Croazia - BEI 7 mg/g Kreatinin Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - 
Tempo di campionamento: alla fine del turno (per tutti 
i risultati espressi come creatinina, non deve essere 
considerata una concentrazione di creatinina inferiore 
a 0,5 g/L e superiore a 3,0 g/L) 

Cipro OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Cipro OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Repubblica Ceca Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Repubblica Ceca Repubblica Ceca - BEI Parametro: Metanolo - Mezzo: urina – Tempo 
di campionamento: fine turno 
15 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina – Tempo 
di campionamento: fine turno 

Danimarca Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Danimarca Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Estonia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Estonia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Estonia STEL OEL (mg/m³) 350 mg/m³ 

Estonia STEL OEL (ppm) 250 ppm 

Finlandia HTP-arvo (8 ore) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Finlandia HTP-arvo (8 ore) (ppm) 200 ppm 

Finlandia HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

Finlandia HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Francia VME (mg/m³) 260 mg/m³ (limite restrittivo) 

Francia VME (ppm) 200 ppm (limite restrittivo) 

Francia VME (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Francia VLE (ppm) 1000 ppm 

Francia Francia - BEI 15 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - Tempo 
di campionamento: fine turno (Rumore di fondo 
su soggetti non esposti, Non specifico (osservato dopo 
l'esposizione ad altre sostanze)) 

Germania TRGS 900 Valore limite di esposizione professionale 
(mg/m³) 

270 mg/m³ (Il rischio di danni all'embrione o al feto 
può essere escluso quando si osservano i valori di 
AGW e BGW) 

Germania TRGS 900 Valore limite di esposizione professionale (ppm) 200 ppm (Il rischio di danni all'embrione o al feto 
può essere escluso quando si osservano i valori 
di AGW e BGW) 

Germania TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina – Tempo 
di campionamento: fine turno 
30 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - 
Momento del campionamento: fine del turno e dopo 
diversi turni (per esposizioni a lungo termine) 

Gibilterra Otto ore mg/m3 260 mg/m³ 

Gibilterra Otto ore ppm 200 ppm 

Grecia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Grecia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Grecia STEL OEL (mg/m³) 325 mg/m³ 

Grecia STEL OEL (ppm) 250 ppm 

Ungheria AK-érték 260 mg/m³ 

Irlanda OEL (rif. 8 ore) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Irlanda OEL (rif. 8 ore) (ppm) 200 ppm 

Irlanda OEL (rif. 15 min) (mg/m3) 780 mg/m³ (calcolato) 

Irlanda OEL (rif. 15 min) (ppm) 600 ppm (calcolato) 
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Metanolo (67-56-1) 

Italia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Italia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Lettonia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lettonia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Lituania IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lituania IPRV (ppm) 200 ppm 

Lussemburgo OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lussemburgo OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Malta OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Malta OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³ 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Polonia NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Polonia NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portogallo OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ (valore limite indicativo) 

Portogallo OEL TWA (ppm) 200 ppm (valore limite indicativo) 

Portogallo STEL OEL (ppm) 250 ppm 

Romania OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Romania OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Romania Romania - BEI 6 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina – Tempo 
di campionamento: fine turno 

Slovacchia NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovacchia NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovacchia Slovacchia - BEI 30 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - Tempo 
di campionamento: fine esposizione o turno di lavoro 
30 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - Tempo 
di campionamento: dopo tutti i turni di lavoro (per 
un'esposizione a lungo termine) 

Slovenia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovenia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Spagna VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (valore limite indicativo) 

Spagna VLA-ED (ppm) 200 ppm (valore limite indicativo) 

Spagna  15 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina – 
Tempo di campionamento: fine turno 

Svezia nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Svezia nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Svezia kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Svezia kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Regno Unito WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Regno Unito WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Regno Unito WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Regno Unito WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Federazione russa OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (vapore) 

Norvegia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norvegia Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norvegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 162,5 mg/m³ (valore calcolato) 

Norvegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (valore calcolato) 

Svizzera MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Svizzera MAK (ppm) 200 ppm 

Svizzera KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Svizzera KZGW (ppm) 800 ppm 
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Metanolo (67-56-1) 

Svizzera Svizzera - BEI 30 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - 
Tempo di campionamento: fine del turno e dopo 
diversi turni (per esposizioni a lungo termine) 

Turchia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Turchia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Australia TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Australia TWA (ppm) 200 ppm 

Australia STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Australia STEL (ppm) 250 ppm 

Canada (Québec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Canada (Québec) VECD (ppm) 250 ppm 

Canada (Québec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Canada (Québec) VEMP (ppm) 200 ppm 

Stati Uniti – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

Stati Uniti – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

Stati Uniti – ACGIH Indici di esposizione biologica (BEI) 15 mg/l Parametro: Metanolo - Mezzo: urina - Tempo 
di campionamento: fine turno (fondo, non specifico) 

Stati Uniti - IDLH IDLH USA (ppm) 6000 ppm 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

Stati Uniti - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 

8.2. Controlli dell'esposizione 
  

Controlli tecnici appropriati : Lo scarico locale e la ventilazione generale devono essere adeguati per soddisfare gli standard 
di esposizione. Le buone pratiche di laboratorio devono essere osservate e seguite. 

Protezione delle mani : Indossare guanti resistenti agli agenti chimici. 
Protezione per gli occhi : Occhiali di sicurezza con protezioni laterali o occhiali antispruzzo. 
Protezione della pelle e del corpo : Indossare camice, grembiule o camice da laboratorio. 
Protezione delle vie respiratory : L'attrezzatura respiratoria può essere necessaria quando si lavora con grandi volumi. 
Rischi termici : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
Controlli dell'esposizione ambientale : evitare il rilascio nell'ambiente. Avvisare le autorità se il prodotto entra nelle fognature o nelle 

acque pubbliche. 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Stato fisico : Liquido 
Colore : Marrone 
Odore : Nessun dato disponibile 
Soglia olfattiva : nessun dato disponibile 
pH : Nessun dato disponibile 
Tasso di evaporazione relativo (acetato di butile=1) : Nessun dato disponibile 
Punto di fusion : Nessun dato disponibile 
Punto di congelamento : Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione : Nessun dato disponibile 
Punto di infiammabilità : 85 °C (185 °F) 
Temperatura di autoaccensione : Nessun dato disponibile 

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile 

Infiammabilità (solidi, gas) : Nessun dato disponibile 

Tensione di vapore : 53 hPa (40 mmHg) a 39 °C (102 °F) 

Densità relativa del vapore a 20 °C : Nessun dato disponibile 

Densità : 1,08 g/cm³ 

Solubilità : Completamente miscibile 

Log Pow : Nessun dato disponibile 
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Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile 

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile 

Proprietà esplosive : Nessun dato disponibile 

Proprietà ossidanti : Nessun dato disponibile 

Limiti di esplosività : Nessun dato disponibile 

Caratteristiche delle particelle : Non applicabile 
  

9.2. Altre informazioni 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

10.2. Stabilità chimica 

Questo prodotto è stabile a temperature e pressioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Questo prodotto è un liquido combustibile. 

10.4. Condizioni da evitare 

Calore, fiamme e altre fonti di accensione. 

10.5. Materiali incompatibili 

Non determinato. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non determinato. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta (orale) : non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : non classificato 
 

Acqua (7732-18-5) 

LD50 ratto per via orale > 90 ml/kg 

Formaldeide (50-00-0) 

LD50 ratto per via orale 100 mg/kg 

LD50 coniglio per via cutanea 270 mg/kg 

LC50 ratto per inalazione (mg/l) 0,578 mg/l/4 h 

Metanolo (67-56-1) 

LD50 ratto per via orale 6200 mg/kg 

LD50 coniglio per via cutanea 15840 mg/kg 

LC50 ratto per inalazione (mg/l) 22500 ppm (Tempo di esposizione: 8 h) 

Corrosione/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 

Gravi lesioni/irritazioni oculari : Provoca grave irritazione oculare. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Mutagenicità delle cellule germinali : Sospettato di causare difetti genetici. 

Cancerogenicità : Può provocare il cancro. 

Tossicità riproduttiva : non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Provoca danni agli organi. 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: non classificato 

Pericolo di aspirazione : non classificato 
 

11.2. Informazioni su altri pericoli 

Proprietà di interferenza endocrina : nessuna ulteriore informazione disponibile 

Potenziali effetti e sintomi avversi per la salute 
umana 

: nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Tossicità acquatica acuta : non classificato 

Tossicità acquatica cronica : non classificato 
  

Formaldeide (50-00-0) 

LC50 pesce 1 22,6 - 25,7 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pimephales promelas [a flusso continuo]) 

LC50 pesce 2 1510 μg/l (Tempo di esposizione: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [statico]) 

EC50 dafnia 1 2 mg/l (Tempo di esposizione: 48 h - Specie: Daphnia magna) 

EC50 dafnia 2 11,3 - 18 mg/l (Tempo di esposizione: 48 h - Specie: Daphnia magna [Statico]) 

Metanolo (67-56-1) 

LC50 pesce 1 282000 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pimephales promelas [a flusso continuo]) 

LC50 pesce 2 > 100 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pimephales promelas [statico]) 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Non sono disponibili ulteriori informazioni sui component 
  

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 

Formaldeide (50-00-0) 

Log Pow 0,35 (a 25 °C) 

Metanolo (67-56-1) 

BCF pesce 1 < 10 

Log Pow -0,77 
 

12.4. Mobilità nel suolo 

Non sono disponibili ulteriori informazioni sui component 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.7. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni per lo smaltimento del 
prodotto/imballaggio 

: smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative 
locali/regionali/nazionali/ internazionali. 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 
 

14.1. Numero ONU 

N. ONU (ADR) : non applicabile 

N. ONU (IMDG) : Non regolamentato 
N. ONU (IATA) : Non regolamentato 
N. ONU (ADN) : non applicabile 
N. ONU (RID) : non applicabile 

 

14.2. Nome di spedizione corretto ONU 

Nome di spedizione corretto (ADR) : non applicabile 
Nome di spedizione corretto (IMDG) : Non regolamentato 
Nome di spedizione corretto (IATA) : Non regolamentato 
Nome di spedizione corretto (ADN) : non applicabile 
Nome di spedizione corretto (RID) : non applicabile 

 

14.3. Classe/i di pericolo per il trasporto 

ADR  
Classe/i di pericolo per il trasporto (ADR) : non applicabile 
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IMDG  
Classe/i di pericolo per il trasporto (IMDG) : Non regolamentato 
IATA  
Classe/i di pericolo per il trasporto (ADR) : Non regolamentato 
ADN  
Classe/i di pericolo per il trasporto (ADN) : non applicabile 
RID  
Classi di pericolo per il trasporto (RID) : non applicabile 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : non applicabile 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non regolamentato 
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non regolamentato 

Gruppo di imballaggio (ADN) : non applicabile 
Gruppo di imballaggio (RID) : non applicabile 

 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinante marino : no 
Altre informazioni : Non sono disponibili informazioni supplementari 
 

14.6. Precauzioni speciali per l'utente 

Trasporti terrestri : non applicabile 

Trasporto via mare : Non regolamentato 

Trasporto aereo : Non regolamentato 
Trasporto per vie navigabili interne : non applicabile 

Trasporto ferroviario : non applicabile 
 

14.7. Trasporto alla rinfusa ai sensi dell'allegato II della convenzione MARPOL e del codice IBC 

Non applicabile 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Normative/legislazioni in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Regolamenti UE  
Non contiene sostanze soggette alle restrizioni dell'allegato XVII 
Non contiene sostanze candidate al regolamento REACH 
Non contiene sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento REACH. 

 

 
15.1.2. Normative nazionali 

Germania 

Riferimento allegato AwSV/VwVWs :  Classe di pericolo per l'acqua (WGK) 3, fortemente pericolosa per l'acqua 
(classificazione secondo AwSV, Allegato 1) 

12a Ordinanza d'esecuzione della legge federale 
sul controllo delle immissioni - 12.BImSchV 

: Non soggetto alla 12a ordinanza. BlmSchV (Ordinanza sugli incidenti pericolosi) 

 
Netherlands 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : La formaldeide è elencata 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: L'alcol metilico è elencato 

 
Danimarca 

Classe per pericolo di incendio : Classe III-1 
Unità di archiviazione : 50 litri 
Osservazioni sulla classificazione : Infiammabile secondo il Ministero della Giustizia danese; devono essere seguite le linee 

guida per la gestione delle emergenze per lo stoccaggio di liquidi infiammabili 
Regolamenti nazionali danesi : I giovani di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a utilizzare il prodotto Le donne 

in gravidanza/allattamento che lavorano con il prodotto non devono essere a diretto contatto 
con il prodotto 
I requisiti delle autorità danesi per l'ambiente di lavoro relativi al lavoro con agenti 
cancerogeni devono essere rispettati durante l'uso e lo smaltimento 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

Testo integrale delle dichiarazioni R, H e EUH: 

Tossicità acuta 3 (cutanea) Tossicità acuta (cutanea), Categoria 3 

Tossicità acuta 3 (inalazione) Tossicità acuta (inalazione), Categoria 3 

Tossicità acuta 3 (orale) Tossicità acuta (orale), Categoria 3 

Canc. 1A Cancerogenicità, categoria 1A 

Canc. 1B Cancerogenicità, categoria 1B 

Irritazione oculare 2 Gravi lesioni oculari/irritazioni oculari, Categoria 2 

Liq. Infiam. 2 Liquidi infiammabili, Categoria 2 

Muta. 2 Mutagenicità delle cellule germinali, Categoria 2 

Corr. Pelle 1B Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1B 

Irritazione della pelle. 2 Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 

Pelle Sens. 1 Sensibilizzazione — Pelle, categoria 1 

STOT SE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, Categoria 1 

H225 Liquido e vapore facilmente infiammabili 

H301 Tossico in caso di ingestione 

H311 Tossico a contatto con la pelle 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H331 Tossico in caso di inalazione 

H341 Sospettato di causare difetti genetici 

H350 Può provocare il cancro 

H370 Provoca danni agli organi 

Le revisioni di questo documento SDS possono essere presentate su richiesta. 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno lo scopo di descrivere il prodotto solo ai fini dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Esse non devono pertanto essere 
interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 


